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郑州长宏机械制造有限公司

高效细碎机

产品介绍：

     该系列细碎机运行性能稳定可靠，工艺简化，结构简单，维修方便。生产能力大，锤头使用寿命长。广泛适用于花岗岩、玄武岩、石灰岩、河卵石、水泥熟料、石英石、铁矿石、铝矾土等多种矿物的细式破碎。同时也是用于机制砂...
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性能特点：

 　该系列细碎机运行性能稳定可靠，工艺简化，结构简单，维修方便。生产能力大，锤头使用寿命长。广泛适用于花岗岩、玄武岩、石灰岩、河卵石、水泥熟料、石英石、铁矿石、铝矾土等多种矿物的细式破碎。同时也是用于机制人工制砂、高等级公路、铁路、水利、机场、建筑、水泥、耐材、治金等行业生产优质石料。
工作原理：

细碎机工作时，第三代制砂机在电机的带动下，转子高速旋转，物料进入第一破碎腔破碎与转子上的板锤撞击破碎，然后进入第二细碎腔进行粉碎，最后从出料口排出。
技术参数：

	HX细碎机
	转子 宽度ø×(mm)
	转子  宽度ø×(mm)
	转子 宽度ø×(mm)
	转子 宽度ø×(mm)
	转子  宽度ø×(mm)
	转子  宽度ø×(mm)
	转子  宽度ø×(mm)
	转子宽度ø×(mm)
	转子     宽度 ø×(mm)

	型号规格
	800×400
	800×600
	800×800
	1010×1010
	1200
×1000
	1200
×1200
	1400
×1400
	1600
×1600
	1800
×1800

	进料口尺寸(mm)
	400×185
	500×250
	550×330
	1000×350
	1200
×400
	1200
×450
	1500
×500
	1600
×550
	1800
×800

	进料尺寸(mm)
	<120
	<180
	<180
	<180
	<180
	<180
	<190
	<190
	<190

	出料粒度(mm)
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5

	出料缝调节宽度
	5-20
	5-20
	5-20
	5-20
	5-20
	5-20
	5-20
	5-20
	5-20

	水泥熟料（T/H）
	20-30
	35-40
	35-45
	45-55
	80-110
	100-110
	100-150
	170-210
	250-270

	石灰石（T/H）
	35-45
	45-55
	55-65
	65-75
	50-100
	90-100
	100-150
	190-250
	280-310

	配备功率（KW）
	37-45
	45-55
	45-55
	55-75
	100-110
	100-132
	160
	250
	315


联系人：杜工           

手机：15038399969      

电话：0371-67507158    

传真：0371-67507168    

网址：www.chzhishaji.com
                                                               www.zzchzsj.com  
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